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GABINETES
DE PARED

horizontales y verticales

Kit de ventilación

ACCESORIOS
DISPONIBLES

Organizadores 

Multitomas

Bandejas

Puerta en vidrio o
puerta punzonada

Chapa de
seguridad

Perforación para 
atornillar a la pared

Perforacioes para 
ventilación del 
gabinete 

Cuerpo en lámina COLD ROLLED 
calibre 18, colores
negro txt o almendra Lateral 

Desmontable 

GABINETES
DE PARED
ABATIBLES

PUERTA DE 
VIDRIO

PUERTA 
PUNZONADA RU ALTO ANCHO PROFUNDIDAD  COLOR

GPA-0111 GPA-0101 5 28 cm. 53 cm. 30 cm.  Negro

GPA-0112 GPA-0102 5 28 cm. 53 cm. 30 cm. Almendra

GPA-0211 GPA-0201 7 37 cm. 53 cm. 30 cm.  Negro

GPA-0212 GPA-0202 7 37 cm. 53 cm. 30 cm. Almendra

GPA-0311 GPA-0301 5 28 cm. 53 cm. 51 cm.  Negro

GPA-0312 GPA-0302 5 28 cm. 53 cm. 51 cm. Almendra

GPA-0411 GPA-0401 7 37 cm. 53 cm. 51 cm.  Negro

GPA-0412 GPA-0402 7 37 cm. 53 cm. 51 cm. Almendra

GPA-0511 GPA-0501 9 46 cm. 53 cm. 51 cm.  Negro

GPA-0512 GPA-0502 9 46 cm. 53 cm. 51 cm. Almendra

GPA-0611 GPA-0601 11 55 cm. 53 cm. 51 cm.  Negro

GPA-0612 GPA-0602 11 55 cm. 53 cm. 51 cm. Almendra

GPA-0711 GPA-0701 14 64 cm. 53 cm. 51 cm.  Negro

GPA-0712 GPA-0702 14 64 cm. 53 cm. 51 cm. Almendra

GPA-0811 GPA-0801 16 73 cm. 53 cm. 51 cm.  Negro

GPA-0812 GPA-0802 16 73 cm. 53 cm. 51 cm. Almendra
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Versiones desde 5RU hasta 16RU en profundidad desde 12” hasta 20”.

Cuenta con paneles laterales desmontables.

Incluye kit de tuercas enjauladas y tornillos M-6.

Capacidad de carga 60 kg.

Fabricado en lámina CR 18 y 20.

Acabado con recubrimiento en  polvo de aplicación electrostática.

Garantía de un año por defectos de fabricación.

Fácil instalación, se envía totalmente ensamblado.

Cuenta con una amplia gama de accesorios para su instalación.

Puerta 
punzonada

Ranuras de ventilación que 
permiten la rotación de aire

Puerta lateral
desmontable

C A R A C T E R Í S T I C A S

Los gabinetes de pared RYCTEL son también conocidos como racks cerrados de pared. Están diseñados 
para alojar equipos en área con espacio limitado. Posee rieles verticales con orificios cuadrados y tuercas 
enjauladas de 6mm, incluidas para alojar equipos de 19” de acuerdo con el estándar EIA-310-D. La puerta 
frontal y los paneles laterales ventilados permiten un flujo de aire abundante, para mantener los  equipos 
funcionando en forma segura. Posee perforaciones para la instalación de ventiladores en la tapa superior, 
y además perforaciones para el ingreso de cables en las tapas superior e inferior. Pueden soportar hasta 
60Kg de peso en equipos. Laterales desmontables para una fácil instalación y mantenimiento de equipos. 

GABINETES
DE  P A R E D
CON LATERALES DESMONTABLES
PUERTA VIDRIO PUERTA MALLA

GMP-2111 GMP-2101

GMP-2211 GMP-2201

GMP-2211 GMP-2201

GMP-2212 GMP-2202

GMP-2312 GMP-2302

GMP-2411 GMP-2401

GMP-2411 GMP-2401

GMP-2412 GMP-2402

GMP-2512 GMP-2502

GMP-2611 GMP-2601

GMP-2612 GMP-2602

 RU ALTO ANCHO PROFUNDIDAD  COLOR
45 210 cm. 60 cm. 100 cm.  Negro

40 180 cm. 80 cm. 80 cm.  Negro

40 180 cm. 80 cm. 80 cm.  Negro

40 180 cm. 80 cm. 80 cm. Almendra

45 210 cm. 80 cm. 80 cm. Almendra

40 180 cm. 80 cm. 90 cm.  Negro

40 180 cm. 80 cm. 90 cm.  Negro

40 180 cm. 80 cm. 90 cm. Almendra

45 210 cm. 80 cm. 90 cm. Almendra

45 210 cm. 80 cm. 100 cm.  Negro

45 210 cm. 80 cm. 100 cm. Almendra

GABINETES 
DE PARED


