
SMART ENERGY / SMART DATA

CANALETAS
CM-1231

La canaleta metálica RYCTEL es ideal para alojar cables de electricidad y comunicaciones, gracias a una 
división interna que le permite la separación entre líneas eléctricas con respecto a las de datos. Son 
ajustables, fáciles de instalar, requieren de poco mantenimiento y en cualquier momento se pueden 
expandir a nuevos proyectos. Son fabricados en Acero Cold Rolled con recubrimiento en pintura de 
aplicación electrostática, Acero Galvanizado y Acero Inoxidable. Cumplen ampliamente con las 
especificaciones de la norma RETIE.

División interna para 
cables eléctricos y de datos.

Compartimiento para 
instalación de cables



Características

SMART ENERGY / SMART DATA

CM-1231

Estándares, normas 
aplicables y certificaciones:

EIA-310D
DIN 41494 1 y 7
UNE 20539 1 y 2 
IEC 297 1 y 2
RITEL
RETIE

Peso:

Unidad de empaque: 4 unidades.

Contenido:

Color:

Dimensiones externas:

Referencia: CM-1231

Material: Lámina de acero Cold Rolled calibre 22. 

CÓDIGO: FF- 01
VERSIÓN: 3

 10 X 4 X 244 cm
 
 4 KG

Cuerpo, tapa y separador.

Canaletas metálicas

Recubrimiento en pintura de aplicación electrostá�ca color blanco o 
almendro liso.
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